Nebezpeci

H222 Extrémné hotlavy aerosol
H229 Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se mize roztrhnout.

P101 Je-li nutnd lékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P210 Chrarite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni.
Zdakaz koufeni.

P211 Nestfikejte do otevieného ohné nebo jinych zdrojli zapaleni.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po poutZiti.

P410+P412 Chrante pfed slunecnim zafenim. Nevystavujte teploté pfesahuijici 50 °C.

P501 Obsah/obal odstrarite v ramci likvidace problémovych odpadd.

EUHO066 Opakovana expozice muze zpUsobit vysuseni nebo popraskani klzZe.

Bez dostatecného vétrani je mozny vznik explozivnich smési.

Obsahuje: Uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cykloalkany, <2% aromaty; destilaty
(ropné), hydrogenované lehké naftenické; Zakladovy olej - nespecifikovany; alifatické uhlovodiky
>30%, aromatické uhlovodiky <5%



