BEZPECNOSTNI LIST
dle natizeni Evropského parlamentu a Rady €. 1907/2006/ES ve znéni nafizeni Komise ¢. 2015/830/ES

Nahrazuje verzi z: 6.11.2014
Datum revize: 20.4.2017

TECTANE Cistié¢ diska /11.85/

ODDIL 1 IDENTIFIKACE LATKY / SMESI A SPOLECNOSTI/ PODNIKU

1.1

1.2

1.3

1.4

Identifikator vyrobku
Obchodni nazev: TECTANE Cisti¢ disk

Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti
Cistici prostfedek na disky kol.

Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Den Braven Czech and Slovak a.s.

793 91 Uvalno 353

Tel: +420554648200

Fax: +420554648205

E-mail: info@denbraven.cz

Web: www.denbraven.cz

Obor poskytujici informace: Technické oddéleni info@denbraven.cz

Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Toxikologické informaéni stfedisko, Na Bojisti 1, 128 21 Praha, Tel: 224919 293 nebo
224 915 402 (nepfretrzita Iékarska sluzba).

ODDIL 2 IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

21

2.2

23

Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace podle nafizeni (ES) 1272/2008:
Vazné poskozeni oci, Eye Dam. 1, H318
Drazdivost pro kuzi, Skin Irrit. 2, H315

Prvky oznaceni
Vystrazny symbol nebezpecnosti:

3

Signalni slovo:
Nebezpedi

Standardni véty o nebezpeénosti:

H315 Drazdi kazi.

H318 Zpusobuje vazné poskozeni odi.

Pokyny pro bezpeéné zachazeni:

P101 Je-li nutna lékarska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy Stit.
P302 + P352 PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnozstvim vody a mydla.

P362 Kontaminovany odév sviéknéte.

P305 + P351 + P338 PRI ZASAZENI OCI: Né&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni
Cocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
P310 Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékare.
P501 Odstrarite obsah/obal ve sbérné nebezpeéného odpadu!

Obsahuje: Aminy, C12-14-alkyldimethyl, N-oxidy; Hydroxid sodny, méné nez 5% amfoternich povrchové
aktivnich latek.
Dals$i nebezpecnost

Latka neni klasifikovana jako PBT nebo vPvB. Neobsahuje zadné latky vzbuzujici mimofadné obavy
(SVHC) podle REACH, ¢&l. 57.
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ODDIL 3 SLOZENI / INFORMACE O SLOZKACH
3.2 Smési
Nazev latky Obsah vhm% ES-€islo CAS-Cislo Indexové &islo
Aminy, C12-14-alkyldimethyl, N-oxidy
<2 931-292-6 308062-28-4

Klasifikace dle Smérnice 1272/2008/ES:

Akutni toxicita (oralni), Acute Tox. 4, H302

Drazdivost pro kuzi, Skin Irrit. 2, H315

Vazné poskozeni oci, Eye Dam. 1, H318

Nebezpeénost pro vodni prostfedi — akutné, kategorie 1, Aquatic Acute 1, H400

Hydroxid sodny <2 215-185-5 1310-73-2  011-002-00-6
REACH Ggislo: 01-2119457892-27-XXXX

Klasifikace dle Smérnice 1272/2008/ES:

[Latky a smési korozivni pro kovy, Met. Corr. 1, H290]

Ziravost pro kuzi, Skin Corr. 1A, H314

Specifické koncentracni limity: koncentrace klasifikace
C=25% Ziravost pro kuzi, Skin Corr. 1A, H314
2%=<C<5b Ziravost pro kuzi, Skin Corr. 1B, H314

05%<C<2% Drazdivost pro kazi, Skin Irrit. 2, H315
05%<C<2% Véazné podrazdéni oci, Eye Irrit. 2, H319

Latka s expozi¢nim limitem v pracovnim prostfedi viz oddil 8.

Pokud je pro latku uréena harmonizovana klasifikace podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP), je uvedena v souladu s Pfilohou VI
tohoto nafizeni. DalSi tfidy a kategorie nebezpecnosti, které jsou pfifazeny této latce nad ramec harmonizované klasifikace, jsou
uvedeny v zavorkach [ ].

PIné H-vét je uvedeno v Oddilu 16.

ODDIL 4 POKYNY PRO PRVNi POMOC

41

4.2

4.3

Popis prvni pomoci

PFi pfetrvavajicich zdravotnich potizich nebo v pfipadé nejasnosti konzultujte s Iékafem a poskytnéte mu
informace z tohoto bezpecnostniho listu. Pfi bezvédomi umistéte postiZzeného do stabilizované polohy na
boku s mirné zaklonénou hlavou a dbejte na pridchodnost dychacich cest. Nevyvolavejte zvraceni! Pokud
postizeny zvraci sam, zabrafite vdechnuti zvratk(l. Pfi bezvédomi nepodavejte nic Usty.

Pfi nadychani: Postizeného udrzujte v klidu, pfemistéte ho na Cerstvy vzduch, vyhledejte Iékafskou
pomoc.

Pri styku s khzi: Odstrarite kontaminované obleceni. Zasazené &asti kuze, pokud je to mozné, umyjte
teplou vodou a mydlem nebo pouzijte vhodny distici prostfedek. Nikdy nepouzivejte rozpoustédla nebo
fedidla! Pfi pfetrvavajicim podrazdéni vyhledejte I1ékafskou pomoc.

Pfi zasazeni oc€i: Pfi nasilné otevienych vickach nejméné 15 minut vyplachujte istou, pokud je to mozné
vlaZnou tekouci vodou. Vyhledejte I1ékafskou pomoc.

PFi poziti: Zajistéte postizenému klid. Usta vyplachnéte vodou (pouze za predpokladu, Ze je postizeny pfi
védomi), nikdy nevyvolavejte zvraceni. V pfipadé pretrvavajicich zdravotnich problémud vyhledejte
Iékafskou pomoc a ukazte obal smési nebo etiketu.

Neuvadi se.

Pokyn tykajici se okamzité lékairské pomoci a zvlastniho oSetieni
Neuvadi se.
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ODDIL 5 OPATRENI PRO HASENi POZARU

5.1 Hasiva
Vhodné hasici prostiedky: Smés neni hoflava. HasSeni pfizplsobte okoli pozaru.
Nevhodné hasici prostiedky: Pfimy proud vody.

5.2  Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Pfi vystaveni ohni nebo pfi pfehfati se mohou uvolhovat nebezpeéné produkty rozkladu. Uzaviené
nadoby se smési odstranite, pokud mozno, z blizkosti poZaru a chladte je vodou nebo pokryjte pénou.
Hasici vodou nesmi byt zasazena plida a podzemni voda, resp. systém ¢isténi vod.

5.3 Pokyny pro hasice
Bé&Zné ochranné prostfedky pro hasiCe pfi hasdeni chemikalii, izolani dychaci pfistroj a ochranny odév.

ODDIL 6 OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1  Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Zabrarite kontaktu s kGzi a ocima. Pouzivejte osobni ochranné prostfedky. Postupujte podle pokynu
uvedenych v oddilech 7 a 8. Odstrarite zdroje zapaleni.

6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostiedi
Zabrante kontaminaci pldy a uniku smési do spodnich a povrchovych vod. PFi Uniku velkych mnozstvi
latky a zejména pfi vniknuti do kanalizace nebo vodoteci, informujte hasice, policii nebo jiny mistné
kompetentni (vodohospodarsky) organ, popf. odbor zZivotniho prostfedi krajského ufadu.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro ciSténi
Uniklou smés absorbujte nehoflavym materialem (pisek, kfemelina, zemina, apod.) a ulozte do vhodnych
nadob ke zneSkodnéni podle platnych pfedpisu.

6.4 Odkazy na jiné oddily
Ridte se také pokyny v oddilech 7, 8 a 13 tohoto bezpe&nostniho listu.

ODDIL 7 ZACHAZENI A SKLADOVANi

7.1 Opatieni pro bezpe¢né zachazeni
Zabrante pfimému styku s kGizi a o€ima. Pouzivejte osobni ochranné prostfedky podle oddilu 8. Dbejte
platnych pravnich pfedpisli o bezpecnosti a ochrané zdravi. Dbejte pokynl uvedenych na etiketé.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési v€etné neslucitelnych latek a smési
Skladujte v dobfe uzavrenych originalnich obalech na uréeném misté. Skladujte na suchych a vétranych
mistech. Neskladujte spole¢né s potravinami, napoji a krmivy pro zvifata. Chrante pfed mrazem.

7.3 Specifické koneéné / specificka koneéna pouziti
Viz 1.2.

ODDIL 8 OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1  Kontrolni parametry
Hydroxid sodny (CAS: 1310-73-2):

Pripustné expoziéni limity a nejvyssi pfipustné koncentrace podle pfilohy €. 2 k nafizeni vlady €.
361/2007 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisl:

PEL 1 mg/m3, NPK-P 2 mg/m?3, pozn. I.

PEL - pfipustny expoziéni limit, NPK-P — nejvyssi pfipustna koncentrace na pracovisti
Pozn. | — drazdi sliznice (o€i, dychaci cesty) resp. kizi
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DNEL (uroven pfi které nedochazi k nepfiznivym ucinkim):

Pracovnici/spottebitelé, dlouhodoba expozice nebo opakovana expozice, inhalatné:1 mg/m?

8.2 Omezovani expozice
8.2.1 Vhodna technicka opatieni
PFi pouzivani produkiu postupujte podle udajui uvedenych v oddilu 7.1. Dbejte béznych opatfeni
k ochrané zdravi pfi praci zejména na dostateCné vétrani. Zajistéte celkové vétrani. Pfi praci nejezte a
nepijte. Nekufte! Kontaminované ¢asti odévu sviéknéte. Po skonceni prace pfed jidlem si umyijte ruce
teplou vodu a mydlem a k{izi oSetfete vhodnym reparacnim pfipravkem.
8.2.2 Individualni ochrana vcetné osobnich ochrannych prostredk
a) Ochrana obliceje: P¥i praci, kde hrozi riziko zasazeni kapalinou (podle charakteru vykonavané prace)
ochranné bryle se stranicemi/uzaviené bryle/ochranny obli¢ejovy $tit podle CSN EN 166:2002 (83 2401)
b) Ochrana kuze: i) rukou — Vhodné ochranné rukavice podle CSN EN 374
e material: butylkauCuk, PVC, polychloropren s viozkou z pfirodniho latexu,
tloustka materialu: 0,5 mm, doba Zivotnosti: > 480 min
o material: nitrilkauCuk, fluorovany kaucuk, tloustka materialu: 0,35-0,4 mm,
doba Zivotnosti: > 480 min.
Obecné plati: Vybér vhodnych ochrannych rukavic nezavisi jen jejich na
materidlu, ale i na dalSich kvalitativnich znacich, které mohou byt dokonce
znacné rozdilné podle vyrobct téchto prostfedkid. Kromé toho, protoze smés
muze byt pouzivana k rdznym Gcelim ve smési s dalSimi latkami, nelze
vhodnost surovin,
Z nichz jsou rukavice vyrobeny, pro vSechny ucely pfedem urcit a musi byt
oveéren pfi skute€ném pouziti.
ii) jinych Casti téla — Ochranny pracovni odév.
c) Ochrana dychacich cest: Pri stalé praci, nedostateCném vétrani a prekraCovani PEL, pfi selhani
kontrolnich a ventilacnich systému, pfi zvySeni koncentraci par napf. v Spatné vétratelnych prostorach, pfi
havariich apod. pouzivejte vhodnou ochranu dychacich cest coz je maska s filtrem typu P2.
d) Tepelné nebezpeci: Neuvadi se.
8.2.3 Kontrola environmentalni expozice
Zabrarite Uniku do spodnich a povrchovych vod.
OoDDIL 9 FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI
9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Vzhled: Bezbarva kapalina
Zapach: Bez zapachu
Prahova hodnota zapachu: Neurcena
pH: Neuréeno
Bod varu (rozmezi) (°C): >100°C (Aminy, C12-14-alkyldimethyl, N-oxidy)
Bod tani (rozmezi) (°C): Neurcéen
Bod vzplanuti (°C): Neurcen
Zapalna teplota (°C): Neur€ena
Rychlost odpafovani: Neurcena
Hoflavost: Smés neni hoflava
Horni/dolni mezni hodnoty
hoflavosti nebo vybusnosti: Neuréeny
Tlak pary: Neurcéen
Hustota pary: Neuréena
Hustota (pfi 20°C): Neurcena
Rozpustnost ve vodé: Rozpustna
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9.2

Rozdélovaci koeficient

n-oktanol/voda: Neurcen

Teplota samovzniceni: Smés neni samovznititelna
Teplota rozkladu: Neurcena

Viskozita: Neurcena

Vybusné vlastnosti: Smés neni vybusna
Oxida¢ni vlastnosti: Neurceny

Dalsi informace
Neuvadi se.

ODDIL 10 STALOST A REAKTIVITA

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reaktivita
Neuvadi se.

Chemicka stabilita
Za normalniho zpusobu pouziti je smés stabilni, nedochazi k rozkladu.

Moznost nebezpecnych reakci

Neuvadi se.

Podminky, kterym je tieba zabranit

Zabrarite vystaveni teplotam nad 40°C. Chrarite pfed mrazem.
Neslucitelné materialy

Silné kyseliny a zasady.

Nebezpecné produkty rozkladu
PFi vystaveni ohni nebo pfi pfehfati se mohou uvolfiovat nebezpeéné produkty rozkladu.

ODDIL 11 TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1

Informace o toxikologickych uc€incich

Akutni toxicita:
Aminy, C12-14-alkyldimethyl, N-oxidy (CAS: 308062-28-4):

LD50, oralné, potkan/krysa: >2 g/kg
Hydroxid sodny (CAS: 1310-73-2):

LD50, intraperitonealné, potkan: 40 mg/kg
LDLo, oralné, kralik: 500 mg/kg
LD50, dermalné, kralik: 1350 mg/kg
Smeés:

a) akutni toxicita:

b) ziravost/drazdivost pro kuzi: Drazdi kGzi.

c) vazné poskozeni oci/podrazdéni oci: Zpusobuje vazné poskozeni oci

d) senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kize: Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna.

e) mutagenita v zarode¢nych burikach: Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

f) karcinogenita; g) toxicita pro reprodukci: Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
h) toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice: Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria
pro klasifikaci splnéna.

i) toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice: Na zakladé dostupnych tdajl nejsou kritéria pro
klasifikaci spInéna.

j) nebezpecnost pfi vdechnut: Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

PFi pouzivani podle navodu a dodrzovani zasad osobni hygieny nebyly pozorovany nepfiznivé uc€inky na
zdravi.
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ODDIL 12 EKOLOGICKE INFORMACE

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

Toxicita

Akutni toxicita:

Hydroxid sodny (CAS: 1310-73-2):

LC50, ryby (Carassius auratus), 24h: 160 mg/I
LC50, ryby (Gambusia affinis), 96h: 125 mg/l
LC100, ryby (Cyprinus carpio), 24h: 180 mg/I
EC50, bezobratli (Daphnia sp.), 48h: 180 mg/I

Chronicka toxicita:
Hydroxid sodny (CAS: 1310-73-2): >25 mg/l
Persistence a rozlozitelnost

Povrchové aktivni latky obsazené v tomto vyrobku splfiujici poZzadavky na rozlozitelnost podle nafizeni
648/2004/ES. Doklad o biologické rozloZitelnosti je dostupny na pozadani u vyrobce.

Bioakumulaéni potencial

Neuvadi se.

Mobilita v padé

Neuvadi se.

Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Nevztahuje se.

Jiné nepfiznivé uéinky

Zbytky produktu nesmi byt pfimo vypoustény do kanalizace.

oDDIL 13 POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1

Metody nakladani s odpady

Zneskodnéte v souladu s pfislusnymi pfedpisy. Nesmi se odstrafiovat spole¢né s odpady z domacnosti.
Za zatfidéni odpadu a jeho odstranéni zodpovida plvodce odpadu. Zbytky produktu i prazdny obal je
nutné likvidovat v souladu s platnou legislativou jako nebezpeény odpad na misté uréeném obci
k odstranovani nebezpecnych odpadu, nebo predat k odstranéni odborné zpUsobilé osobé v souladu se
zakonem ¢&. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni, vyhlaskou 381/2001 Sb., zakonem ¢&. 477/2001
Sb. o obalech v platném znéni. Zbytky produktu nesmi byt pfimo vypoustény do kanalizace. Znecistény
obal vycistéte a zneSkodnéte napf. ve spalovné odpadu.

ODDIL 14 INFORMACE PRO PREPRAVU

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

Cislo OSN

Pfedpisy se nevztahuiji.

Nalezity nazev OSN pro zasilku
Pfedpisy se nevztahuiji.

Trida/tfidy nebezpeénosti pro piepravu
Pfedpisy se nevztahuiji.

Obalova skupina
Pfedpisy se nevztahuiji.

Nebezpecnost pro zivotni prostredi
Neuvadi se.
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14.6

14.7

Zvlastni bezpeénostni opatieni pro uzivatele

Neuvadi se.

Hromadna preprava podle pfilohy Il MARPOL73/78 a predpisu IBC
Neuvadi se.

ODDIL 15 INFORMACE O PREDPISECH

15.1

15.2

Nafrizeni tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostredi / specifické pravni predpisy tykajici
se latky nebo smési

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 (REACH) v platném znéni,

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 (CLP) v platném znéni,

Zakon €. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich v plathém znéni,

Zakon €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi v platném znéni,

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.648/2004 o detergentech v platném znéni.

Posouzeni chemické bezpeénosti

Pro hydroxid sodny bylo provedeno posouzeni chemické bezpelnosti, Expozitni scénaf je v pfiloze
tohoto BL. Pro ostatni latky obsazené ve smési nejsou dostupné informace o provedeni posouzeni
chemické bezpecnosti.

ODDIL 16  DALSi INFORMACE

Datum vydani: 20.4.2017
Revizni poznamky: zména formatu dle nafizeni Komise 2015/830/ES a Expoziéni scénar pro hydroxid
sodny.

Seznamy prislusnych vét:

H290 Mduze byt korozivni pro kovy.

H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.

H314 Zpusobuje téZké poleptani kize a poskozeni oéi.
H315 Drazdi kazi.

H318 Zpusobuje vazné poskozeni oéi.

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

Tento bezpeénostni list odpovida pozadavkim Prilohy Il nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) €. 1907/2006 ve znéni nafizeni Komise (EU) €. 453/2010.

Poznamka:

Cilem BL je umoznit uzivatelim pfijeti potfebnych opatfeni souvisejicich s ochranou zdravi, bezpec¢nosti na pracovisti
a ochranou zivotniho prostredi.

Je odpovédnosti osob, které obdrzely tento BL, aby vSichni, ktefi vyrobek mohou pouzivat, manipulovat s nim, nebo
jakymkoli zpusobem s nim pfijit do styku, byli seznameni s informacemi obsazenymi v tomto BL a pochopili je.
Jestlize pfijemce nasledné vytvofi produkt obsahujici tento vyrobek, je jeho vyhradni odpovédnosti zajistit pfenos
v8ech vécnych informaci z BL dodavatele do BL svého produktu, v souladu s platnymi pfedpisy a zakony.

VeSkeré informace a pokyny poskytnuté v tomto BL jsou zaloZzeny na souasném stavu védeckych a technickych
védomosti. Vyrobce nebude odpovédny za jakoukoli zavadu vyrobku, pokud vyskyt takové zavady nemohl byt podle
védeckych a technickych znalosti k datu vydani BL zjistitelny.
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Scénar expozice: Spotrebitelské pouziti NaOH

PrehledvsechzputisobtpouZiti
Sektor pouziti (SU): SU21Soukromédomacnosti

Kategorie produkt(l (PC): PC 0-40

Hydroxid sodny se mlize pouzivat v celé fadékategorii chemickych produktl (PC): PC 20, 35, 39
(neutralizacni ¢inidla, Cistici prostfedky, kosmetické vyrobky, vyrobky péce o télo). Ostatni kategorie produktu
nejsou v tomto scénafi vyslovné uvazovany. NaOH v§ak mlze by t vnizkych koncentracich pouzivan

i v dalSich kategoriich produktt, napf. PC3 (do 0,01%), PC8 (do 0,1%), PC28 a PC31 (do 0,002%)

a muze byt pouzivan i u ostatnich kategorii produktt (PC 0-40).

Kategorie procest (PROC): neni relevantni

Kategorie vyrobku (AC): neni relevantni

Kategorie uvolfiovani do Zivotniho prostfedi (ERC):

ERCBS8A Siroce rozsifené pouziti jako zpracovatelskych pomucek ve vnitfnich prostorach v otevienych
systémech

ERCB8B Siroce rozsifené pouziti jako reaktivnich latek ve vnitinich prostorach v otevienych systémech
ERC8D Siroce rozsifené pouziti jako zpracovatelskych pomticek ve venkovnich prostorach v otevienych
systémech

ERCO9A Siroce rozsifené pouziti latek ve vnitfnich prostorach v uzavienych systémech

Vy8e uvedené kategorieu volfiovani do Zivotniho prostfedi pfedstavuji nejvyznamnéjsi kategorie, aviak jsou
moznéi dalSi kategorie uvolfiovani do zivotniho prostfedipfi Siroce rozsifeném pouzivani (ERC 8 — 11b).

Blizsi vysvétleni

NaOH (do koncentrace 100 %) je pouZzivan také pfimo spotfebiteli. Pouziva se v domacnostech k €isténi
kanalGi a potrubi, Upravam vody a také k domaci vyrobé mydla. NaOH se rovnéz pouziva v bateriich a
vihéenych utérkach na ¢idténi trouby &i grilu.

Hodnoceni rizik podle EU

Hodnoceni rizik podle EU bylo provedeno na zakladé narizeni Rady ¢. 793/93 o hodnoceni a kontrole rizik
existujicich latek. Zprava o komplexnim hodnoceni rizik byla dokon¢ena v roce 2007 a je k dispozici na
internetovych strankach:

http://ecb.jrc.ec.europa.eu/DOCUMENTS/Existing-

Chemicals/RISK ASSESSMENT/REPORT/sodiumhydroxidereport416.pdf
Omezovani expozice zivotniho prostredi

Pevny nebo kapalny NaOH, vdechny koncentrace(0-100%), v pfipadé pevného NaOH: nizka tfida
prasnosti.

Tento material i nadobu, v niZ je uloZen, je tfeba likvidovat bezpeénym zpusobem (napf. vracenim do
verejného recykla¢niho zarizeni). Prazdnénadoby se likviduji jako bézny komunalni odpad.

Baterieby se mély vmaximalnim  mozZnémrozsahurecyklovat  (napf.  vracenimdoverejného
recyklacnihozarizeni). Ziskavani NaOH z alkalickych baterii vyZaduje vyprazdnéni elektrolytu,
shromazdéni a neutralizaci pomoci kyseliny sirové a oxidu uhli¢itého.
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Omezovani expozice pracovnikt

Pevny nebo kapalny
tfida prasnosti.
Obvyklé koncentrace: pfipravky na odstrafiovani natériiz podlah(<10%), pfipravky na narovnani
vlasu (<2%), Cistici pfipravkyna trouby(<5%), CistiCekanalizace(kapalné: 30%, pevné:<100%),
Cisticipfipravky(<1,1%)

NaOH, vSechny koncentrace (0-100%), v pfipadé pevného NaOH: nizka

[1 Na baleni se vyzaduji odolné etikety, aby pfi obvyklém pouzivani a skladovani produktu
nedochazelo k jejich samovolnému poskozeni a poruseni jejich celistvosti. Nizka kvalita obalu
muze mit za nasledek faktickou ztratu informaci o moznych nebezpecichapokynlkpouzivani.

[J Vyzaduje se, aby pfipravky uréené pro domacnost, jez obsahuji hydroxid sodny v koncentraci
vysSi nez 2 %, k nimz mohou mit pfistup déti, byly opatfeny bezpe€nostnim uzavérem (v
soucCasné dobé pouzivanym) a obrazovym varovanim pfed nebezpec&im (dle smérnice €.
1999/45/ES o sblizovani predpist Clenskych statu tykajicich se klasifikace, baleni a oznaCovani
nebezpecnych pfipravku, Pfiloha IV, Cast A a dle ¢lanku 15(2) smérnice €. 67/548 v pfipadé
nebezpecnych pfipravku a latek uréenych pro domaci pouziti). Tato opatfeni by méla zabranit
vzniku nehod u déti a dalSich ohroZzenych skupin spole¢nosti.

[1 Doporucujese dodavat pouze silné viskdzni pFipravky

[J Doporucujesedodavat pouzemensi mnozstvi

[J P¥i pouziti v bateriich se vyzaduje pouzivat zcela zapeceténé vyrobky s dlouhou Zivotnosti.

Vyzaduje se, aby spotfebitelim vzdy byly poskytovany podrobné pokyny k pouzivani a
informace o daném produktu. To muze

jednoznaéné snizit riziko nespravného pouziti. Za ucelem snizeni poc¢tu nehod u (malych) déti
nebo starSich osob se doporu€uje nepouzivat tyto produkty v pfitomnosti déti nebo jinych
potencialné ohrozenych skupin osob. K zamezeni nespravného pouZiti hydroxidu sodného by
pokyny k pouzivani mély obsahovat varovani pfed nebezpe€nymi smésmi.

Pokyny uréené spotiebitelim:
[0 Uchovavat mimo dosah déti.
[0 Neaplikovat doventilaénich otvord nebo Stérbin.

U spotrebitelll plati pro produkty obsahujici kapalny &i pevny NaOH v koncentraci > 2%:
¢ Ochrana dychacich cest: V pfipadé uvolfiovani prachu nebo vzniku aerosolu (napf. pfi
rozprasovani) pouzivat schvalené respiracni ochranné filtry (P2)
¢ Ochrana rukou: nepropustné ochranné rukavice odolné vici chemickym latkam
oV pfipadé rizika rozstfikovani nosit tésné pfiléhavé ochranné bryle a ochranny §tit na
oblice;.

Odhad expozice a reference na jeji zdroje
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Expozice uzivatell:

Akutni / kratkodoba expozice byla zjisténa pouze u nejkriti¢téjSiho pouziti: pouziti NaOH ve spreji
pfi CiSténi trouby. Pro odhad expozice byly pouzity indexy Consexpo a SprayExpo. Vypoctena
kratkodoba expozice v rozmezi 0,3 — 1,6 mg/m3 mirné prekracuje limit odvozené dlouhodobé
urovné bez ucink (DNEL) pfi vdechnuti, ktera €ini 1 mg/m3 , avSak je niz§i nez limit kratkodobé
expozice pfi praci, ktery €ini 2 mg/m3. Kromé toho se bude NaOH rychle neutralizovat v diisledku
reakce s CO2 (nebo jinymi kyselinami).

Expozice Zivotniho prostiedi:

Spotrebitelské pouzivani se tyka jiz nafedénych produktl, u nichz dochazi k dalSi rychlé
neutralizaci v kanalizaénim fadu jesté pfed tim, neZ se dostanou do disti¢ky odpadnich vod nebo
do povrchové vody.
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