
 
 
 

Technický list 13.54 TECTANE Nestékavé mazivo 

 

Výrobek  Vysoce kvalitní činidlo, které je vhodné proti zadření. Uplatňuje se tam, kde 
většina konvenčních lubrikantů a činidel proti zadření selže. Extrémně 
klouzavý, nestříká a nekape. Bez obsahu tuků. 
 

Vlastnosti  þ Odolné vůči slané vodě a vodě stříkající z vozovky; 
þ Působí antistaticky, odpuzuje prach a vodu; 
þ Odolné vůči vysokým teplotám; 
þ Odolný vůči tlakům; 
þ Extrémně klouzavý, nestříká a nekape; 
þ Vysoká okamžitá účinnost; 
þ Čisté, rychlé a jednoduché použití; 
þ Díky sprejovému rozprašovači úsporné dávkování. 
 

Použití  - Technika motorových vozidel (palubní desky, sklopné střechy, 
  bezpečnostní pásy atd.); 
- Dílny (palivové články, fitinky atd.); 
- Průmyslová výroba (pásy dopravníků, kluzné kolejnice, řetězy, výtahy aj); 
- Hobby a domácnost (bowdwnová lanka, těsnění, dveřní závěsy aj.). 
 

Balení  Aerosolový sprej 400 ml 
Barva  Bezbarvá   

      
Technické údaje      

Konzistence  - aerosol 
Aplikační teplota  °C +5 / +35   

Tepelný rozsah použití  °C -20 / +140   
Vzdálenost při nanášení  mm 200  

Skladovatelnost  měsíce 36 (při teplotách od +5°C do +25°C, chránit 
před slunečním zářením!) 

   
Pokyny  Dózu před použitím intenzivně protřepejte (30x). Přípravek nastříkejte ze 

vzdálenosti 20 cm. 
 

Bezpečnost  Viz «Bezpečnostní list 13.54» 
Aktualizace 

 
 Aktualizováno dne: 03.01.2011 Vyhotoveno dne: 13.04.2005 

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace jsou založeny na objektivním testování a 
naší zkušenosti. V žádném případě neručíme nad rámec uvedených informací. Uvedené informace jsou 
výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je 
povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. 

    
 


